SB Terminál

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Modul SB Terminál                                                                 ekonomický software SB KOMPLET®
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((





E K O N O M I C K Ý   S O F T W A R E 

SB Terminál

Ptdokl
PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Březen 2003





H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO

HotLine: +420 548 214 162 - 3,

fax: +420 548 214 160

e-mail: info@sb-komplet.cz
(((((((((((((((((((((((((((((((


MILCOM servis  a.s., Hostivařská 56, 102 00 Praha 

telefon: +420 274 016 110

fax: +420 274 016 199 

e-mail: knihy@milcom.cz
(((((((((((((((((((((((((((((((
Obsah

21.  Příprava a zpracování dat

1.1 Příprava a export dat z SB KOMPLET® 
2
1.2 Načtení dat do/z terminálu programem GasPT
3
1.2.1 Spuštění programu
3
1.2.2 Nastavení programu a terminálu
4
1.2.3 Nahrání programu do terminálu
5
1.2.4 Nahrání dat to terminálu
6
1.2.5 Stažení dat z terminálu
7
2. Práce s terminálem
8
2.1 Spuštění terminálu
8
2.2 Základní příkazy a režimy práce
8
2.3 Program PTDOKL
9
2.3.1 Prodej
9
2.3.2 Prohlížení
10
2.3.3 Inventura
10
2.3.4 Umístění
10
2.3.5 Nákup
10
2.3.6 Konec
11
3. Přílohy
11
3.1 Verze programů
11
3.2 Formát výstupních souborů
11
3.3 Stručný popis programu PtComm3
11


1.  Příprava a zpracování dat

Příprava dat spočívá ve výběru skladových karet, které budou nahrány do terminálu, jejich úpravě, uložení do textového souboru a nahrání do terminálu.

1.1 Příprava a export dat z SB KOMPLET® 

Spusťte program SBFORM.EXE. V nabídce SB může být pojmenován Terminál, PT600.

Program SBFORM.EXE se spouští s parametrem. Tento parametr určuje jméno souboru, případně cestu do adresáře, do kterého se exportují data pro následné zpracování a načtení do terminálu.

Např.

SBFORM c:\pt600\pt600.txt

Po spuštění programu SBFORM, je nutné zadat makra pro export dat z karet.

Řádek 1 musí obsahovat:

kod+kod2+tcs(left(nazev,26))+STR(CENA_FAKT)+STR(CENA_SDA)+crlf

a řádek 2:

kod+kod2+tcs(left(nazev,26))+str(stav,10,2)+regal+crlf
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Pro export dat pro terminál jděte nyní na Naplnění dle kódu2.

V okně které se objeví je možné zadat parametry omezující okruh exportovaných skladních karet.

Výběr pro:

- zadejte editovatelnou podmínka např.: stav>0,

Česky A nebo N
- určuje zda bude v exportovaných datech použita čeština

Výběr od – do:
- možnost omezení jen na určitou řadu kódů

JKV:

- možnost omezení výběru dle JKV – např. ***A*****

Makro: 
- číslo řádku z definice maker – 1,2

Po ukončení zadání všech položek se začne vytvářet soubor se jménem dle parametru při spuštění programu. V našem případě tedy soubor pt600.txt v adresáři c:\PT600
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Pro použití všech funkcí programu PTDOKL postupujte takto:

Proveďte export dat dle makra 1, vytvořený soubor přejmenujte např. na prodej.txt a proveďte export dat dle makra 2.

1.2 Načtení dat do/z terminálu programem GasPT

1.2.1 Spuštění programu

Spusťte program GASPT.EXE. Program se spouští s parametrem který určuje cestu do adresáře, kam se uloží soubory z terminálu.

Např.

GASPT.EXE W:\EXPORT

Po spuštění zadejte uživatelské jméno a, heslo a.
Program lze ovládat myší, nebo pomocí klávesnice. 

Vyvolání hlavní nabídky: Uzivatel Data Prijmout data Terminal

se provádí pomocí klávesy [Alt] + velké písmeno z nabídky.

Příklad:

Vyvolání nabídky Terminál - [Alt T]

Ukončení nabídky je pomocí klávesy [Esc] nebo kliknutím myší na [ ▄ ]

Program ukončíte Uzivatel - Odhlaseni stisknout ESC a Entrem potvrdit otázku na ukončení programu.

1.2.2 Nastavení programu a terminálu

Jděte na Terminal - Serial port - Nastavit
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Pokud jsou hodnoty jiné, než dle předchozí obrazovky, opravte je.

Máte-li terminál připojen k jinému portu, než COM1, je nutno COM1 zrušit a vytvořit nové nastavení pro příslušný port: Terminal - Serial port – Novy.

Nastavení zařízení

Jděte na Terminal – Zarizeni - Nastavit (v případě nového zvolte Nove).

Pokud máte jiné nastavení než na předchozí obrazovce zvolte – VYBERTE.
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Opravte SERIOVY PORT, opravte ADRESU ( implicitně a ), zadejte čekání na příjem v MS ( 100), čekání před vysíláním v MS ( 0 ), počet opakování přenosu ( 5 ), popis (libovolně ).

Test zařízení

Po připojení terminálu na zvolený komunikační port je nutno terminál otestovat. Zvolte Terminal – Zarizeni – Testy - vyberte COM port - Soft RESET.
[image: image7.png]5 GASPT
Tzivatel Data Prijmout data Terminal

Baud
Data Bit
Parity
Stop Bit
Char dly
Comm pro

GasPT EPRIN spol. s r.o., tel.: 538707200, fax: 538707203
19:39:22 15.03.2003 Mem: 67170596 Bytes





V případě správné komunikace je status 0000

1.2.3 Nahrání programu do terminálu

Jděte na Terminal – Zarizeni - Testy, Soubor <- PC.

Najděte adresář kde máte uložený program PTDOKL.EXE, najeďte na něj kurzorem a potvrďte ENTREM. Program se začne kopírovat do terminálu.
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Průběh nahrávání je zobrazen na obrazovce. Úspěšné nahrání je oznámeno Status: 0000

V případě, že status není 0000, je nutno zkontrolovat správné připojení a provést znovu test. 

Obrazovka terminálu před nahráním musí vypadat jako na jednom z těchto příkladů:
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1.2.4 Nahrání dat to terminálu

Načítání dat do terminálu se provádí ve dvou krocích - příprava a odeslání.

Ve volbě Data – Sklad – Pripravit, vyberte soubor vytvořený programem SBFORM dle makra 1.

V našem případě se jmenuje prodej.txt.

Program GasPT jej zpracuje a připraví k odeslání do terminálu.
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Pro odeslání dat do terminálu jděte na Data – Sklad – Odeslat data.

Průběh posílání dat je zobrazen procentem přenesených údajů.

Nejdříve se přenášejí indexové soubory IDXKOD a IDXKOD2, potom DATA.

Doba přenosu závisí na množství a rychlosti komunikace a trvá 10-30 minut.

V případě použití komunikačního stojanu je přenos signalizován led diodou COMM.

Nyní jděte na Data – Inventura – Pripravit a vyberte soubor vytvořený dle makra 2.

V našem případe se jmenuje PT600.txt. Po skončení přípravy jděte na Data – Inventura – Odeslat data. Po skončení přenosů dat je terminál připraven k práci.

1.2.5 Stažení dat z terminálu

Údaje vložené do terminálu se přehrají na PC programem GASPT.EXE

Jděte na Prijmout data, adresa terminálu (a).
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Nyní počítač zkontroluje soubory „verze“, aby zjistil zda data nahraná v terminálu odpovídají těm která má uložená. V případě nesouhlasu verzí, odmítne soubory zkopírovat.

Důvodem nesouhlasu verzí je příprava dat a jejich neodeslání do terminálu. V terminálu jsou pak starší data než v počítači.

Řešení je toto:

Jděte na Terminal – zarizeni – testy, zvolte používaný COM port. Z nabídky testů vyberte

Soubor->PC a jako jméno souboru napište verze. Nyní počítač z terminálu zkopíruje soubor verze a nahradí jím uložený soubor. Nyní se opět pokuste Přijmout data.

Po zadání čísla dokladu, který se má stáhnout na PC se příslušný doklad hledá v paměti terminálu. Pokud se nenajde vypíše se zpráva: Neexistující doklad.

Soubor lze zobrazit příkazem DIR na terminálu. Doklad se stáhne na PC do adresáře , který je dán v parametru pro spouštění GASPT, jméno souboru je ČÍSLO.TXT. Číslo je číslo dokladu zadané při jeho vytváření v terminálu.

Příklad: číslo dokladu je 10000041, název souboru bude 10000041.TXT

Soubor, který je přehrán na PC je na terminálu vymazán. 

Uložit nový seznam karet do terminálu je možný až po stažení všech dokladů 

na PC. 

Program PTDOKL v terminálu zůstává, jedině v případě provedení HardReset se vše vymaže.

2. Práce s terminálem

Podrobný popis terminálu a základní nastavení naleznete v Návodu k obsluze.
Manuál je dodáván ke každému zařízení v anglické (PT600.PDF) i české mutaci (PT600cze.DOC). 

2.1 Spuštění terminálu

Zapnutí a vypnutí terminálu se provádí klávesou Ø.

Užití klávesnice rozděleno do tří módů: normální mód, příkazový mód, a alpha (betický) mód. Všechny klávesy s výjimkou Ø klávesy mohou produkovat zvuk (tón) při stisku. 

 [Ø]
Když je terminál vypnut, stisk Ø klávesy zapne terminál. Při vypínání terminálu je nutno klávesu Ø stisknout a chvíli podržet.

[CMD]
Pomocí této klávesy se terminál přepíná mezi jednotlivými režimy.

2.2 Základní příkazy a režimy práce

Po zapnutí terminálu se do stavu v jakém byl před vypnutím. objeví jedna z těchto obrazovek

       příkazový mód


   normální mód


Z příkazového módu se do normálního přepnete podržením klávesy CMD.
Zpět se vrátíte stisknutím CMD a následným stisknutím klávesy ALPHA.
Příkaz RUN spouští aplikace nahrané v terminálu – v našem případě PTDOKL

Příkaz DIR zobrazí přehled souborů uložených v paměti terminálu. 
Po nahrání programu PTDOKL.EXE se zobrazí: (údaje platí pro 2,5MB paměť).


Ostatní příkazy naleznete v návodu k obsluze.

Klávesa ENT nebo C vrátí nabídku funkcí terminálu. V některých momentech je potřeba použít ESC - stiskněte klávesu CMD a následně klávesu ALPHA (je nad ní napsáno ESC). Tento krok použijete například při užití příkazů TER,COM, ERA,TYP,SET.

2.3 Program PTDOKL

Příkazem RUN spusťte program PTDOKL.


Zobrazí se nabídka dostupných funkcí.

Stiskem příslušného čísla potvrďte volbu.

2.3.1 Prodej

Tato volba umožňuje pořizovat seznamy zboží pro potřeby příjemky, výdejky i inventury.

Po zadání čísla dokladu (musí být 8místné, možno použít IČO zákazníka, číslo skladové lokality, aj.), potvrzení klávesou ENT a zadání slevy v % se ocitnete v základní obrazovce.


Po přečtení čárového kódu (držením velkého červeného tlačítka se aktivuje čtení kódu) nebo jeho zadáním na číselné klávesnici se terminál pokusí najít položku s daným čárovým kódem.

Je možné zadat i slovní kód. Stiskněte tlačítko ALPHA. Terminál se přepne do zadávání písmen.

Stiskem tlačítka pod kterým se skrývá dané písmenko se napíše prostřední znak. Pro napsání předchozího, stiskněte šipku doleva a následně dané tlačítko.

Např. stiskem klávesy 8 se napíše E, pokud stisknu ← a následně 8 napíše se D, stisknutím → a následně 8 se napíše F.

Zpět do psaní číslic se dostanete opětovným stisknutím klávesy ALPHA.

Poslední napsaný znak zrušíte klávesou C, mezeru napíšete SP.

V případě nalezení přečteného kódu se zobrazí kód, název, cena bez DPH a cena včetně DPH.

Terminál očekává vložení počtu kusů.


Zadejte množství a potvrďte 2x klávesou ENT.

Pokud zboží není nalezeno, terminál to akusticky oznámí.

Pokud zadáte kód který byl již načten, terminál Vás vyzve k zadání nového počtu.

Pokud místo zadání kódu stisknete navíc ENT, dostanete se základního menu programu PTDOKL.

Rozpracovaný doklad se uloží. Jestliže při zadávání jména dokladu zadáte jméno již existujícího, program se zeptá zda jej chcete načíst. V případě že doklad nenačtete je jeho obsah vymazán a je založen nový doklad s daným jménem.

2.3.2 Prohlížení

Po zadání čísla dokladu se zobrazí poslední položka v daném dokladu.
V položkách se listuje pomocí šipek doleva a doprava, po stisknutí ENT je možné změnit množství.

Pro opuštění prohlížení stiskněte C. Čísla v levém horním rohu označují na kolikátou položku z kolika se díváte.


2.3.3 Inventura

Tato položka má dvě možnosti Slepou a porovnávací.

Používání je stejné jako u Prodeje.

2.3.4 Umístění

Tato funkce umožňuje zadávat/prohlížet umístění zboží ve skladu/na prodejně.

Má tři způsoby fungování.

1 – Zadávání


Po zadání jména dokladu, přečtěte číslo (jméno) umístění daných položek. Nyní čtěte kódy všech položek které se v daném umístění nacházejí. Po stisku ENT Vás počítač požádá o zadání nového umístění, pokud stisknete ENT vrátíte se do nabídky Umístění.

2 – Nová umístění

Po zadání jména dokladu, čtěte kódy položek a následně kód jejich umístění.

Ukončíte stisknutím klávesy ENT.

3 – Hledání

Po přečtení kódu se na terminálu objeví umístění dané položky. Terminál čeká na kód další položky.

2.3.5 Nákup

Funkce je podobná jako Prodej.

2.3.6 Konec

Ukončení aplikace PTDOKL

3. Přílohy

3.1 Verze programů

Pro fungování všech výše uvedených programů a jejich funkcí jsou potřeba tyto verze:

1 - GasPT  - datum 03.4.2003, velikost 201 984 bytů

2 – Ptdokl – datum 10.3.2003, velikost   55 648 bytů

3.2 Formát výstupních souborů

Prodej

Jedná se o standardní F9 soubor pro SB KOMPLET® . V prvním sloupci je uveden KOD (EAN) a po tabulátoru následuje sloupec obsahující množství.

Inventura – Porovnávací

I v tomto případě je výsledkem F9 soubor. V prvním sloupci je opět uveden KOD (EAN) a po tabulátoru následuje sloupec obsahující množství.

U přebytků je uvedeno - přebývající množství, u manka je uvedeno + chybějící množství.

Tj. soubor by se měl načítat do výdejky, v případě příjemky s opačnými znaménky.

Inventura – Slepá

Výstupem je soubor obsahující v prvním sloupci KOD (EAN) a v dalším sloupci, odděleném tabulátorem, je uvedeno množství.

Umístění

Výstupem je soubor obsahující v prvním sloupci KOD (EAN) a v dalším sloupci, odděleném tabulátorem, je uvedeno umístění.

Nákup

Výstupem je soubor obsahující v prvním sloupci KOD (EAN) a v dalším sloupci, odděleném tabulátorem, je uvedeno množství.

3.3 Stručný popis programu PtComm3

Program PtComm3 je možné použít pro načítání datových souborů do terminálu. Jeho výhodou je až čtyřnásobná rychlost přenosu oproti programu GasPT. Což u přenosu cca 30 tisíc skladních karet znamená 5 minut oproti 18 minutám.

Pro přípravu dat a jejich stahování je ale stále nutné používat program GasPT.

Pro zjednodušení práce s programem, doporučuji používat dávkové spouštění.

Např.

Soubor pojmenovaný data-vse.cmd, umístěný v adresáři programu PtComm 3, má tento obsah:

ECHO:

Do čtečky budou nyní poslána všechna data

DIRECTION: 
download

FILE(OVERWRITE): 
c:\ssb\gasp\verze

FILE(OVERWRITE): 
c:\ssb\gasp\idxkod

FILE(OVERWRITE): 
c:\ssb\gasp\idxkod2

FILE(OVERWRITE): 
c:\ssb\gasp\data

FILE(OVERWRITE): 
c:\ssb\gasp\inventur

Význam parametrů je tento:

ECHO:


- text jaký se zobrazí v pracovním okně

DIRECTION:


- určuje směr přehrávání dat (download – data jdou do terminálu,

upload – data jdou do počítače)

FILE(OVERWRITE):

- určuje kde se nacházejí nahrávaná data,

parametr (OVERWRITE) přehraje soubory bez dotazu

Na ploše Windows je ikonka zástupce programu PtComm3 a text v kolonce cíl je tento:

"C:\Program Files\PTComm3\PtComm3.exe" /exit /comport:1 /ptaddr:a /batch:data-vse.cmd

Význam parametrů je tento:

/exit


- po skončení práce, uzavře pracovní okno

/comport:1

- terminál je připojen na Com port:1

/ptaddr:a

- adresa terminálu je a

/batch:data-vse.cmd
- jméno vyvolávaného příkazového souboru

Po poklepání na ikonu je otevřeno malé příkazové okno a začne se vykonávat příkaz v souboru

data-vse.cmd. Po skončení je opět zavřeno. V případě vypnutého terminálu, je terminál programem zapnut.

POZOR !!!

Pro využití plné rychlosti je potřeba ji nastavit, jinak program pracuje s rychlostí nastavenou v terminálu (standardně 19200).

Spusťte program PtComm 3 a jděte na Transfers – Config Portable (Případně můžete stisknou i klávesu F8 v základní obrazovce programu).


V okně, které se objeví, je napsáno Current Baud Rate:, zde je uvedena právě používaná rychlost.

Pokud kliknete na Use Fast Speed: 57600, počítač nastaví zde uvedenou rychlost.

Pro výběr jiné, klikněte na Change Baud Rate To:, z nabídky zvolte rychlost jakou chcete.

Pro uložení změn klikněte na tlačítko SET ve spodní části programu.

V okně se objeví nápis Apply fast speed (v případě použití fast speed) nebo:

Set baudrate

Setup portable...

Set baud rate to 57600

New baud rate: 57600

Done

v případě použití výběru jiné rychlosti (v tomto případě 57600).

Nyní klikněte na Exit a ukončete program PtComm3. Nové parametry se uplatní po novém spuštění programu a přihlášení terminálu.

Nezapomeňte nastavit tuto rychlost i v programu GasPT. Přestože GasPT vyšší rychlosti než 19200 nepodporuje, je nutné aby věděl, že Terminál pracuje v této rychlosti. V případě nenastavení, nebude program GasPT s terminálem komunikovat !!!

1.RUN 2.TER


3.COM 4.DIR


5.ERA 6.TYP


7.CPY 8.SET





Prodej


ICO:      00000000





Nactete kod:


>


Počet pol.:	      0


Celk:		   0.00   


S DPH:		   0.00





KOD


Nazev polozky


Cena:		  12.00


sDPH:		  14.65


Pocet:


Celk:		   0.00   


S DPH:		   0.00





1/34


KOD


Nazev polozky





Cena:		  12.00


sDPH:		  14.65


Pocet:		  20.00 





PTDOKL.EXE


<<END>>>


1 File(s)


Exec Size 236KB


FreeDisk 2243KB





PT600 V1.96


MEM 2560 KB


>█





1.RUN 2.TER


3.COM 4.DIR


5.ERA 6.TYP


7.CPY 8.SET





PT600 V1.96


MEM 2560 KB


>█





1 – prodej


2 – prohlizeni


3 – inventura


4 – umisteni


5 - nakup





0 – konec


Verze: 1.05	    T:A








   ZADAVANI UMIST.


Posl polozka:


Nazev polozky





Umist:B011


Nactete kod:


>


Počet pol.:	      3
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